壁掛けキットの取り付け方 


AirStation を壁に取り付けるときは、次の手順でおこなってください。 

ホルダを壁にねじ止めしまず。 

①ここを付属のねじで止めまず。 



②ホルダを上にスライドさせて 
いったん取り外しまず。 


AirStation にホルダを取り付けまず。 



[0 手順1で取り付けたねじに、ホルダを再度取り付けまず。 


各部の名敬とはたらき 


AirStation の各部の名称とはたらきを説明しまず。 

隱 AirStation ( WLA 2- S 11:親機） ） 



背面 


③ 



① WIRELESS ランプ（緑）.点滅：無線 LAN 通信中 

② ETHERNET ランプ(緑）点灯： 1 J\N ポートのリンク時 

③ LAN ポート パソコン/八ブや ADSL / ケーブルモデムを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応ポートです。 


④ DC コネクタ 付属の AC アダプタを接続します。 

⑥設定初期化スイッチ 設定初期化スイツチを約5秒間押すと、 AirStation が出荷時 

設定に戻ります。 


I 無線アダプタ ( WU - PCM - L 1 1 GP :子機） ） 

《 WLA 2- S 11/ GP の方のみ 



⑥ POWER ランプ 点灯（緑）：動作時 

⑦ ACTIVE ランプ 点灯（緑）：データ送受信時 

⑥アンテナコネクタ別売の外付けアンテナを接続 
します。ふたを外してから接 
続します。 


《 POWER ランプが点灯しないときは、無線アダプタのドライバが正しくインストールさ 
れていない可能性があります。 AirNavigatorCD から AirNavigator を起動して、「マニ 
ュアルを見る」-「設定ガイド無線 LAN ドライバについて」-「インス!ル結果の確認 
方法」を参照して、ドライバが正しくインス!ルされているか確認してください。 

※検索可能なアクセスポイントや無線 LAN パソコンがない場合、 ACTIVE ランプが数秒ご 
とに点滅します。 



たとまは 


•AirStation (親機）と無線アダプタ【子機）が接続できない場合 

与 AirStation (親機）の電源が ON になっているか、確認してください。 

※八じアダプタは 、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んで- 
く ださい。 

与 AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）との距離を短くしたり、障害物をなくして 
見通しをよくしてから再度検索してください。 


1 


与 CD - ROM「AirNaviaator CD 」 から「パソコン設定無線ドライバをインストール」を実 
巧^して、ドライバをバージョンアップしてください。 

与ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ 
ェアをアンインストールするか AirStation (親機）の IP アドレスを登録してください。 
※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「困ったときは？」一 「 AirNavigator で 
AirStation が検索できません。クライアントマネージャで AirStation の検索ができませ 
ん。」を参照してください。 


•無線アダプタ（子機）のドライパがインス!ルできない場合 （Windows XP / 200 0) 

与 Windows XP / 2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー (Administrator 
等）でログインしてください。 

《Windows XP / 2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、 
コンピュータの管理者権限を持っています。 


•無線アダプタ（子機）を増設ずるには 

与ステップ3〜ステップ5までの手順をおこなってください。 

• PC 力ード接続の CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC 力ードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD - ROM ドライブと無線アダプタを同時 
に使用できません 。 「AirNavigator CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーして 
からセットアップをおこなってください。 

※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」一「オンラインガ 
イド WLA 2- S 11 (標準モデル）」一 「 WLA 2- S 11 オンラインガイド」一「補足情報」 
一 「 PC 力ードスロットが一つしかないノートパソコンをお使いの方へ」を参照してく 
ださい。 

• 2 台が上のパソコンをネットワークで接続ずる場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください。また、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」 
一「設定ガイドネットワーク構築例」一 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも設定例が 
記載されていますので、参考にしてください。 


• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共ちをしたい 

与市販のユーティリティをお買い求めください。 ■ 

Macintosh にインス!ルする [ DAVE ] や、 Windows にインス!ルする [PC MACLAN ] 
などがあります 。 AirStation (親機）は、あらかじめ設定されていますので、無線アダプ 
夕（子機）のセットアップだけで、無線によるインターネット接続ができます。 


•その他、困ったときは 

与 CD - ROM「AirNaviaator CD 」 内の「困ったときは？」を参照してくださし、。 




AirStation の設定に必要な環境 


AirStation を設定ずるために必要なパソコン環境は、次の通りでず。 

0 S : Windows XP / Me / 2000 /98/95/ NT 4.0 

WEB ブラウザ： AirStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要でず。 

別途ご用意ください。 

-- - Internet Explorer 4.0が降 

-- - Netscape Navigator 4.0 が降 

WEB ブラウザをインス!ル済みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、. 
- [ヘルプ]メニューから八'—ジョンを確認してください。 



NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの場合 

CyberTrio - NX がインストールされている場合は、アドバンストモードが外に設定され 
ていると、無線 LAN 力ードのドライバが正常にインス!ルされないことがあります。 
パソコンのマニュアルを参照して、 CyberTrio - NX をアドバンストモードに設定してく 
ださい。 

v _ J 




主な出荷時設定値 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM「AirNaviaator CDj 内オンライ 
ンガイドを参照してください。- 

ずべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一賣 J に記載されていまず。 


項目 

出荷時設定 

基本設定 

ESS-ID 

"default" 

無線チヤンネル 

6 チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAN 俱 IJIP アドレス 

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得 

AirStation 名 

"unknown" 

管 理 

管理ユーザ名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


らくらく ！セットアップシート 
2003 年 7 月 25 日第 3 版発行発行株式会社メルコ 


BUFFALO 


PY00- 28181 -DM10-03 [3-01] C10-001 


AWLA2-S りシリーズ 

7ニ ユア ル 


ら<らぐセツトアツプシ-卜 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございまず。本製品を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 


つなぎ方 


AirStation (親機）は、あらかじめ設定されていますので、無線アダプタ（子機）のセット 
アップだけで、無線によるネットワーク接続ができます。 


ADSL / ケーブルモデム（ルータタイプ）につなぐ 






ADSL / ケーブルモデム 
(ルータタイプ） 


AirStation (親機） 



既存のネットワーク上の八ブにつなぐ 



八ブ 





AirStation (親機） 




箱に入っているものを確認しよラ 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


お客様の商品は、無線アダプタ（子機）力 《 入っていない WLA 2- S 11、 または無線アダプタ（子機） 
が入っている WLA 2- S 11 / GP のどちらかになります。 

□ WLA 2- S 1 1 . 1個 n DWLAZ - Sl 1 /GP . 1個 



親機のみ 


デスク h ップ設置用スタンド.. . 1個 

※出荷時は、親機から外れた状態で捆 
包されています。 



親機 


WLI - PCM - L 1 1 GP 
【無線アダプタ）.…1個 



子機 


デスク h ップ設置用スタンド.. . 1個 

※出荷時は、親機から外れた状態で捆 
包されています。 


□ LAN ケーブル（ストレート） . 1本 DAC アダプタ . 1個 

□壁掛けキット（ホルダ•ねじ X 2) •••••• 1式 

□らくらく ！セットアップシート（本紙）..1枚 



□ CD-ROM TAirNavigator CDj •…"1枚 


嫁 


□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□安全にお使いいただくたゆに必ずお読みください（保証書付き) . 1枚 

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は 、 AirNavigator CD 内のオンラインガ 
イドを参照してください。 

※本製品の保証書は「安全にお使いいただくために必ずお読みください」に印刷されています。 

修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 



AirStation (親機）を擦続しよう 


AirStation (親機）と ADSL / ケーブルモデム（ルータタイプ）や 
八ブなどを付属の LAN ケーブルで接続しまず。 


ADSL / ケーブルモデムや 
八ブなど 



A AC アダプタを家庭用- 
^コンセントに差し込みまず。 


付属の AC アダプタを接続しまず。 



#]| WIRELESS ランプと ETHERNET ランプカく 


点灯しまず。 


非 



無線アダプタ（子機)を巧り付けよラ 


ドライバをインストールし、無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けます。 

• WLI - PCM - L 1 1 GP をお使いの場合は： 

下の手順にしたがってインス!ルしてください。 

• WU - PCM - L 11 GP な外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は： 

製品に添付されているマニュアルにしたがってインストールしてください。 

• 無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの場合は： 

パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてください。 


まだ取り付けないでくだまい 


無線アダプタ(子機)は、下記手順©の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

•先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」力 《 表示されます。その場合は、[キャン 
セル]をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。 


パソコンを起動しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、 AirNaviaator が起動しまず。 



I 



) 、•リコン設定無線ドライ J 巧インストールの卜 
バソコン設定ユーティリティをインストール <山 
エ了ステーション i をちが P 
困ったときは?の 
マニュアルぞ是る(凹） 

J むコン設定旧 J S -ジョン無きドライバぬ》 


巧めてお惭にむる方は、らくらく iz ットアッブシートをご度ください。 


I ：芙巧®み 巧了 I 


n 「パソコン設定無線ドライパを 
インス!-ール J を選択しまず。 


■0 [実行]をクリックしまず。 


を 

度 


インストーラが起動しまずので[次へ]をクリックしまず。 

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意ずる]を選択して、- 
[次へ]をクリックしまず。 

「製品を取り付けてください。 J と表示されまずので、無線アダプタ 
(子機）をパソコンに取り付けまず。 

製品き聊肌けてください。 

製品を取り巧けたら、そのまましばらくお待ちください。 

谭»纖幾！藤!^織 


J I I ；キみ e ル] 



[ステップ2へつづく^ 

( 1 ) 


「インス!-ールが完了しました J と表示されたら、[完了]をクリック 
しまず。 


[次ぺージへつづく 



















































































































































































無線アダプタ（子機）の設定をしよラ 


無線アダプタ（子徽を AirStation (親機）に無線で接続します。 

Windows XP と Windows Me / 2000 /98/95/ NT 4.0 で手順が異なりますので、お使いのパソ 
コンにあわせてお読みください。 

XWU - PCM 丄1 1 GP が外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は、製品に添付されている 
マニュアルを参照して、設定をおこなってください。 

AirStation (親機）の出荷時設定はが下をごらんください。 

ネツトワーク名 ( ESS - ID ) :親機を特定する ID です。 与" default " 

"暗号化キー （ WEP ) :通信を暗号化するキーです。与設定なし 


Windows XP をお使いの場合 


ワイヤレスネットワークの接続画面で設定しまず。 

※ここでは 、 Windows XP Service Pack ! を適用した画面を元に説明しまず。 

パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク接続 J アイコ 
ン（巧）を右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表 
示]を選択しまず。 


n " default " を選択しまず。 



护厢できるワイ^ツ 
1 default 9 


A 


このロイサレスネリトワーウはたをユリティでほ話されていません。記 i 正や 
デ-み別音を化に柄トワ-クキー ( WEP ) がほ円されていむいた拆、こ 
のネッにーウをとわして掛言されるデーウは、許 ST されていねいアク t ス 
ををける巧ち目性がありまも 


「 [因織!!踞諸訊な、なくてら、測 円し的が レス如か1 

おトワ—ウ への 探情に巧題げある巧合は、お綱猫]を州リルてください。 


に詳細記ち化 ).. . I 


招梯(岛 j [ キャンセ 


□ チェックをつけまず。 

※お使いの環境によって、チェックボックスが表示されないことがあります。 


この画面が表示されたときは 、 AirStation 
ていますので、暗号化キーを入力します。 


ワイヤレスネタトワークな爲 


诚のワイヤレスネットワ-ウは和踊できます。。がレ; 
じは、一臣から迭巧してから、[接続]を如ジクしてく枝 

串1|捐でさるワイヤレスネットワーク(が： 


なするじは、キーを入力してから [ 
ネットワーウキー略： A i 占 


願徽 


1 ；!ネツ I 
ちい。 


トワーウにアウ t スする 


蹲?:^ 一 I 


( □この 本つトワーウで正 EE 802. IX をちかにするを） ) - 

ネ;トリーが\の巧杭に問进り 1 あな巧 " S ■瓜お$脂細 J をロリツりし。ださい。 


詳金 B 記定姐 ).. . I 


[■' '' お攝昭が [ キ村わレ 




に暗号化キー （ WEP ) が設定され 

AirStation 爛微に設定され 
た暗号化キー （ WEP ) を入力し 
まず。（「ネットワークキーの確認 
入力 J 欄が表示されない場合は、 
「ネットワークキー J 欄にだけ暗 
号キーを入力してください。） 

チェックマークが外れているこ 
とを確認しまず。（この項目が 
表示されない場合は、次の手順. 
曰へ進んでください。） 


■0 [接続]をクリックしまず。 


ワイ t レスネタトワーウ巧房 


留 P 離 Hi 端?織就雜紙の一。柳たスタる 

丰拥できるワイ V レスネットワーウ(ゆ 


A このワイ V レスネットワーな化キ址ティで巧諸されていません。 i 羅正や 

^ デー加巧ち化[こネゥのークキー WEP ) びほ吊されて L 1ないため、こ 
のネットワ-ウモともんてを信されるデ'-与は、 i キ巧され订々よいアウたス 
を受ける可能性があ0ます n 

回むキュリティでな諸されていがてら、速巧したワイヤレスネットトウ 
本ッのーウ への 接続に P 。 曜げある巧合は、0掛田訪赶ちウリッウしてください。 


I 詳袖設是堪 )... I 


I ~ 採商に） I キサンセル ~I 


[接続]をクリックしまず。 


正しく接続ずると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接 
続しました J と表示されまず。 


み ワイヤレスネゥトワーウ巧篇じ巧篇しました IZ ' 
巧お中 ： default 
シクナルの強さ:が巧じない 


AirStation (親機）との通信状態が確認できます。 


P ワイヤレスネゥトワーウ按ちのなを 


全股クポ-卜 
巧続 


f 速唐 

I シクナルのなさ： 


巧続 
00:08:35 
54.0 Mbps 

Hill 


ゎ倘が兄 
バケット 

[ブ□かイ(巨）] L おかける也） 


巧 b るを) 


D 画面のち下のタスクトレイにある 
「ネトワーク接続 J アイコン 
(. p ) をクリックしまず。 

■□通信速度（速度）と電波の強 
さ（シグナルの強さ）が確認 
できまず。 

■0 パケットの送受信状態が確認 
できまず。 


■□確認したら、[閉じる]をク 
リックしまず。 


Windows Me / 2000 /98/95/ NT 4.0 をお使し、の場合 ) 

クライアントマネージャで設定しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
AirNavigator が起動しまず。 







、 かんたん当入ムービーを再ち(段 
、バソコン記定無谋ドライバをインストールの 


:ソコン記定 
ソコン敦ま 


ユーティリテイをインストール(强’ 


、 エアステーション設定処） 

、 困ったときは?の 
-マニュアルを見る (M) 

' > むコン記定旧 J トジョンみ苗ドライパぬ） 

、|'|’'’ 1 向咖 8 |^；!柴へドラィ,ィぞィ',|_’’トルに） 


初めてわ博しになる方は、らくらくたットアッブシ—卜ぞご篇ください。 


実行が • j - 


□ 


「パソコン設定ユーティリティを 
インス!-ール J を選択しまず。 


-且[実行]をクリックしまず。 


[次へ]をクリックしまず。 



- n 使用許諾を読みまず。 


貪 


[はい]をクリックしまず。 

[次へ]をクリックしまず。 

-インストール先を変更ずる場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 



シ3— トカットのき巧 

登録ホを遇んでくだみ、 


を錄するおこチェックを入れくだみ、。を绿いぶし贿合は涅巧をお除してくださ U 
广クをヴントマネージャを；巧ートアッブじを緑する 
I 17クライアント7ネージャぞデスクトツブこを錄する 


- n チェックをつけまず。 


< 戻る(旦 ） f 


[次へ]をクリックしまず。 


-且[次へ]をクリックしまず。 



(® 


r [完了]をクリックしまず。 
パソコンが再起動されまず。 


クライアントマネージャを起動しまず。 

デスクトツプ上の「クライアントマネージャ J アイコン （回） をダブ 
ルクリックしまず。 



「検索 J ボタン ( 9 憤ま I )をクリツ 
クしまず。 


( 2 ) 



パソコンでブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 





AirStation 【親機）の設定変更をずるには 


AirStation (親機）は、すでに設定をおこなった状態で出荷しています。通常、このままで 
もご使用になれますが、セキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラ 
ウザ （Internet Explorer など）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 
設定変更は、下記の手順でおこなってください。 



WindowsNT 4.0 をお使いの方は、が下の手順で行いまず。 

① クライアントマネージャを起動して、 AirStation を検索します。 

② 検索した AirS ね tion を選択して、憎理 HIP アドレス設定]-を選択します。 

③ AirStation の IP アドレスを入力して、 [ OK ] をクリックします。 

④ IP アドレス変更後、自動的に AirStation の設定画面が表示されます。 

⑥が後は、下記手順5が降を参照して設定してください。 

《 AirStation の IP アドレスを選択した後は、クライアントマネージャから[管理]-[エアステーシヨン 
設定]を選択すると、設定画面が表示されます。 

V _ J 


■ 暗号化キー （ WEP ) を設定変更ずる) 

暗号化キー （ WEP ) の設定変更は、が下の手順でおこないます。 

fA 添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
^ しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 


(0 



e 


〇 


J 

0 


〇 


〇 

〇 




お使いのネットワークアダプタを選 
択しまず。 



[次へ]をクリックしまず。 


「 IP アドレスを自動的に設定ずる(推奨) J を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたときは、「ユーザ名 J 欄に rrootj 
と入力し、「パスワード J 欄を空欄にしてクリックしてください。 



〇 [詳細設定]をクリックしまず。 



U 「使用ずる J を選択しまず。 


扫暗号キーを入力しまず。 

「暗号確認 J 欄にも同じ暗号キー 
を入力しまず。 

•且[設定]をクリックしまず。 


•暗号キーは、「文き入力」 （5 文きまたは13文き）と「16進数入力」 （10 巧または26巧）を 
選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字またはアンダーバー 
"を含む5文きまたは13文きの文き列を入力します。 

•暗号キーは13文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確保することが 
できます。 


「設定を完了しました J と表示されたら、ブラウザを閉じまず。 


無線アダプタ（子機）から AirStation (親機）に接続できなくなりまずので、ステッ 
プ4を参照して AirS ね tion (親機）に再接続してください。 

《Service Packl を適用していない Windows XP をお使いの場合は、ステップ4の手順で再接 
続できないことがあります。この場合は 、 AirNavigator CD から「マニュアルを見る」一 
「オンラインガイド WLA 2- S 11(標準モデル)」^ 「 WLA 2- S 11 オンラインガイド」^「ネッ 
トワークを使いこなす」一「他者のアクセスを防ぐ（暗号化/ WEP ) 」を参照してください。 





オンラインガイドを見るには 


さらに細かな設定をする場合は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 に収録されている 
「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、が下の手順で見 
ることができます。 



CD-ROM ^AirNavigator CDj をパソコンにセットしまず。 

[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックしまず。 

r オンラインガイド WLA 2- S 11 (標準モデル） J を選択し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 

「 WLA 2- S 11 オンラインガイド J を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 
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